	Ге
[image: image1.png]



ООО «ХИМПРОДУКТ» 



	Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru



785 сантехнический силиконовый герметик

Профессиональная серия
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Начало формы

	 
	Цвета
	Объем
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бесцветный 
	310 мл. 
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белый 
	310 мл. 
	  


Конец формы

Начало формы

Конец формы

Сопротивляется воздействию плесени и грибка.

Применение

785 – однокомпонентный силиконовый герметик, специально разработанный для герметизации санитарно-технического оборудования, включая ванны, душевые, раковины (сточные трубы), писсуары и соединения керамических плиток. Этот продукт сопротивляется воздействию грибка и плесени.

Ограничения

785 не рекомендуется для использования на пористых субстратах, таких как бетон, камень, мрамор или гранит; на битумных субстратах, субстратах основанных на натуральном каучуке, хлоропрене или EPDM или на строительных материалах и гибком пластике, которые могут выделять масло, пластификаторы или растворители. 785 не рекомендуется для использования в погруженных в воду швах или швах, где вероятны физические нагрузки или абразивный износ. 785 в полностью закрытом пространстве, так как герметик для вулканизации требует наличия атмосферной влаги. Не подходит для применений в местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами. 785 не разрабатывался для использования в качестве герметика для аквариумов. Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского и фармацевтического использования. 

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях при температуре ниже +25°С в оригинальных неоткрытых упаковках имеет срок годности 18 месяцев с даты производства.

Упаковка

785 поставляется картриджах по 310 мл., упакованные в коробки по 12 шт.
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