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813 силиконовый атмосферостойкий нейтральный герметик

Профессиональная серия
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Начало формы

	 
	Цвета
	Объем
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белый 
	310 мл. 
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серый 
	310 мл. 
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коричневый 
	310 мл. 
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черный 
	310 мл. 
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белый 
	600 мл. 
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серый 
	600 мл. 
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коричневый 
	600 мл. 
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черный 
	600 мл. 
	  


Конец формы

Начало формы

Конец формы

Силиконовый атмосферостойкий нейтральный герметик 813 – это однокомпонентный нейтральный низкомодульный герметик с превосходной адгезией, разработанный для применения в строительстве и для наружной всепогодной герметизации. Идеально подходит для герметизации соединительных и расширительных швов, периметровых соединений в зданиях и других конструкциях, а также для герметизации швов между оконным стеклом и опорной конструкцией. Содержит фунгицид. Быстровулканизирующийся, стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам.

Применение

813 – однокомпонентный низкомодульный силиконовый герметик, специально разработан для внутренних и наружных применений, в особенности для наружной всепогодной герметизации, кровельных работ, температурных (компенсационных) швов и периметровых соединений в зданиях и других конструкциях. Обладает длительной и надежной адгезией к ряду пористых и непористых поверхностей, включая бетон, камень, кирпич, ПВХ-у, дерево, стекло и поверхности с высокой твердостью, а также некоторые металлы, используемые в строительстве без угрозы коррозии от герметика.

Технические характеристики

Температура нанесения ………………………………………………от -25°С до +40°С.
Температура эксплуатации ………………………………………от -40°С до +150°С.
Скорость вулканизации……………………………………………2 мм за 24 часа. 

Ограничения

Не использовать на битумных поверхностях, натуральном каучук, хлоропрене, пластике, зеркалах, чувствительных металлах (медь, латунь и свинец).

Срок годности и хранения

813 должен храниться в прохладных и сухих условиях. При хранении при температуре +30°С в оригинальных неоткрытых упаковках DC 813 имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

813 поставляется в картриджах по 310 мл., упакованных в коробки по 12 шт. DC 813 поставляется в фолиевых тубах по 600 мл., упакованных в коробки по 20 шт.
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