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Mastersil универсальный силиконовый герметик

Для общестроительных работ



Начало формы

	 
	Цвета
	Объем
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бесцветный 
	310 мл. 
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белый 
	310 мл. 
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серый 
	310 мл. 
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коричневый 
	310 мл. 
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черный 
	310 мл. 
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белый 
	600 мл. 
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бесцветный 
	600 мл. 
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серый 
	600 мл. 
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коричневый 
	600 мл. 
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черный 
	600 мл. 
	  


Конец формы

Начало формы

Конец формы

Однокомпонентный готовый к использованию быстро вулканизирующийся 100% силиконовый герметик, стойкий к атмосферным воздействиям. 

Применение

Благодаря минимальной усадке, силикон позволяет сократить расход материала до 20%.

Технические характеристики

Рабочая температура …………………………………………от -40°С до +100°С.
Температура применения ……………………………………от +5°С до +40°С.
Скорость вулканизации……………………………………3 мм за 24 часа. (20°С/65%)

Ограничения

В связи с выделяющейся во время отверждения уксусной кислотой, силикон не рекомендуется использовать на известковых поверхностях, таких как бетон, штукатурка, мрамор. Мастерсил Универсальный не рекомендуется использовать для соединений из природного камня, таких как гранит, песчаник. Не применять Мастерсил Универсальный при структурном остеклении. Силикон не может использоваться в контактах с пищевыми продуктами и в медицине. Продукт не был исследован и не проходил тесты, допускающие его применение в медицине и фармацевтике.

Срок годности и хранения

При хранении в прохладных, сухих условиях при температуре ниже +25°С в оригинальных неоткрытых упаковках Mastersil универсальный имеет срок годности 18 месяцев с даты производства.

Упаковка

Mastersil универсальный поставляется в картриджах по 310 мл., упакованные в коробки по 12 шт.
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