ООО «Промкомплект»

	[image: image1.jpg]



	620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92                 

                                  Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru


Конструкционная стеклоткань  Т-23
   Конструкционная стеклоткань Т-23 различается составом стекла, поверхностной плотностью (от 140 до 1000 г/м.кв.), различной структурой переплетения, бывает необработанной, либо предварительно пропитанной для наилучшего взаимодействия с полиэфирными, формальдегидными, эпоксидными, эпоксифенольными и другими видами смол. Предназначаются для изготовления конструкционных стеклопластиков (армирующий материал), используются в качестве покровных материалов для тепловой изоляции, изготовлении кровли и для различных строительных целей. К этой группе относятся и ткани из ровинга, которые используются при изготовлении крупногабаритных стеклопластиковых изделий;
   Стеклопластики на основе тканых материалов, по сравнению со стеклопластиками на основе нетканых материалов, имеют более высокие физико-механические свойства и применяются при изготовлении ответственных деталей и конструкций.
   Благодаря тому, что данные стеклопластики обладают такими свойствами как: высокая ударная вязкость, температуростойкость, большое сопротивление растяжению, коррозионная стойкость, антимагнитные свойства, локальность разрушения пораженного участка, высокие диэлектрические свойства делают их применение незаменимым во всех отраслях промышленности в авиа-, судо-, автомобилестроении; в производстве различных конструкций, всевозможных профилей, защитных покрытий, аппаратов, трубопроводов и других отраслях промышленности, где требуются высокопрочные материалы малого веса. Стеклопластики на основе стеклотканей успешно применяются для изготовления лодок, труб, яхт, цистерн под агрессивные среды, химических емкостей, трубопроводов и т.д., там, где требуются материалы повышенной коррозионной устойчивости и прочности.
   Стеклоткани невоспламеняемы, негорючи, не подвергаются коррозии, обладают высокой химической и механической стойкостью, рабочий диапазон температур от –200 °С до +550 °С
