ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru
Клей перхлорвиниловый марки ХВК-2А
однокомпонентный
 Назначение: Применяется для приклеивания хлопчатобумажной ткани к фанере, древесине и загрунтованным материалам, окрашиваемым затем перхлорвиниловыми лакокрасочными материалами.
Нанесение: кистью
 Характеристики:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение по ТУ 6-10-463-75

	1
	Внешний вид и цвет клея
	Непрозрачная со взвешенны​ми частицами пигмента жид​кость светло-кремового цвета. Оттенок не нормируется

	2
	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка долж​на быть однородной, гладкой

	3
	Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа В3-246с диаметром сопла 4 мм, с
	60-120

	4
	Массовая доля нелетучих веществ, %
	25-30

	5
	Время высыхания при температуре (20±2)°С
до степени 1, мин 
до степени 2, ч
	 
 
 не более 10
не более 1

	6
	Кислотное число мг КОН/г клея
	не более 0,5

	7
	Прочность приклеивания ткани к древесине (фанере), Н(кгс)/ на 1 пог.м
	не менее 441/45

	8
	Малярные свойства
	При нанесении клей должен свободно растушевываться и не свертываться под кистью

	9
	Практическое высыхание (до степени 1 по ГОСТ 19007-73), при температуре 20 °С, мин.
	10

	10
	Практическое высыхание (до степени 2 по ГОСТ 19007-73) при температуре 20 °С,
 час
	1

	11
	Теоретический расход
	150  г/м2 на однослойное покрытие

	12
	Гарантийный срок, мес.
	6


