	Ге
[image: image1.png]



ООО «ХИМПРОДУКТ» 



	Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru



DC 895 герметик для структурного остекления

Однокомпонентная силиконовая резина
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Начало формы

	 
	Цвета
	Объем
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черный 
	310 мл. 
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черный 
	600 мл. 
	  


Конец формы

Начало формы

Конец формы

Однокомпонентный силиконовый герметик для структурного остекления

Применение

DC 895 представляет собой однокомпонентный силиконовый герметик нейтральной вулканизации, специально разработанный для структурного соединения стекла, металла или других элементов конструкции. Он так же может использоваться для приклеивания элементов жесткости к строительным панелям и в других аналогичных областях применения. DC 895 не должен использоваться для структурных применений без предварительного письменного подтверждения DC технического отдела. Каждый проект должен быть специально и отдельно утвержден Dow Corning.

Технические характеристики

Наша компания предоставит Вам все необходимые консультации относительно применения данного продукта. По вопросам приобретения и консультаций свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.

Ограничения

Этот продукт не тестировался и не представлялся как подходящий для медицинского или фармацевтического использования.

Срок годности и хранения

12 месяцев с даты изготовления при хранении в прохладных, сухих местах с температурой ниже +30°С.

Упаковка

DC 895 предоставляется в картриджах 310 ml, упакованных в коробки по 12 шт и в фолиевых тубах 600 ml, упакованных в коробки по 20 шт
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