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Клей резиновый марка "А"

Описание

	Назначение: 
Резиновый клей марки А предназначен для склеивания изделий из резины, кожи, ткани, картона и бумаги.

	
Преимущества: 
– эластичный клеевой шов; 
– практически не оставляет пятен. 

Область применения: 
– ремонт резиновых камер и других изделий из резины; 
– художественно-оформительские работы; 
– кожгалантерейная промышленность. 

Состав:
Бензин, каучук натуральный, канифоль. 

Способ применения:
Изделия из резины и кожи перед склеиванием зачистить. На склеиваемые поверхности нанести ровный слой клея. Через 15–20 минут нанести второй слой и спустя 1–2 минуты плотно прижать. Изделия из ткани, картона и бумаги можно использовать через 30 минут после склеивания, а изделия из резины и кожи — через 24 часа.
Срок годности: 24 месяца.

Резиновый клей обладает следующими свойствами: эластичен, водостоек, маслобензостоек, теплостоек. При высыхании образует эластичный клеевой шов; практически не оставляет пятен. Способ применения: При использовании не требует обезжиривания поверхности. Изделия из резины и кожи перед склеиванием зачистить. На склеиваемые поверхности нанести ровный слой клея. Через 15–20 минут нанести второй слой и спустя 1–2 минуты плотно прижать. Изделия из ткани, картона и бумаги можно использовать через 30 минут после склеивания, а изделия из резины и кожи — через 24 часа. Хранить клей при температуре от — 40°С до +40°С.


